
清風学園半世紀にわたる通学ルートの軌跡 

糟野孝行 

大阪メトロ(もともとの大阪市営地下鉄)谷町線 

谷町線とは 

1967 年 3 月 24 日に東梅田から谷町四丁目間に開業。開業

した当初は 2 号線と呼ばれていました。その後、1968 年に

谷町四丁目から天王寺、1974 年に都島から東梅田、1980 年

に天王寺から八尾南、1983 年に大日から守口間を開業させ

今の形に至ります。阿倍野から平野間は旧南海平野線の旅客

輸送機能を継承したものになります。 

Wikipedia より引用 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E5%B9%B3%E9%87%8E%E7%B7%9A


谷町線のラインカラーである紫は谷町線沿線のお寺にいら

っしゃる最も偉い僧侶が着る袈裟の色から来ています。 

そんな谷町線の平均乗降客数は大阪メトロの中では御堂筋

線に次いで２番目に多い 50 万人となっています。また、谷

町線は大阪メトロの最長営業距離路線となっています。 

そんな谷町線も現在は元大阪港トランスポートシステムの

OTS 系、中央線の 24 系を含めた合計 40 編成 240 両が在籍

しています。 

 

【特集】大阪地下鉄の記録 #01「ブルーの OTS 系」より引用 

Wikipedia より引用 

http://osaka-subway.com/post-20465/
https://ja.wikipedia.org/wiki/Osaka_Metro%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%B7%9A


沿線について 

太子橋今市駅…城北公園 

天神橋筋六丁目駅…大阪くらしの今昔館 

天神橋筋商店街など 

東梅田駅…HEP FIVE、ホワイティ梅田、ekimo 梅田、 

阪神梅田本店、大丸梅田店、グランフロント大阪、 

阪急うめだ本店、大阪ステーションシティなど 

南森町駅…大阪天満宮、造幣局、旧桜宮公会堂など 

谷町四丁目駅…大阪歴史博物館、難波宮跡公園など 

谷町六丁目駅…空堀商店街など 

谷町九丁目駅…生國魂神社、高津宮など 

四天王寺前夕陽ヶ丘駅…和宗 総本山 四天王寺など 

天王寺駅…てんしば、あべちか、Hoop、天王寺動物園、 

     あべのハルカス、ekimo 天王寺、大阪市立美術館、 

          天王寺ミオ、あべのキューズモールなど 

阿倍野駅…(天王寺駅と一部、重複しているので省略します) 

平野駅…大念佛寺、全興寺など 

このように谷町線にはたくさんの観光地があります。 



今までに運用されていた車両 

(1)50 系 

S3 大阪市交通局（大阪市営地下鉄） 50 系 谷町線、中

央線、千日前線用より引用 

50 系は 1960 年に登場した車両です。車体は普通鋼で FS-

328、KH-26、FS-332 が採用されました。制御方式は抵抗制

御の ACD-M890-582A 形が採用されました。最後に千日前

線に残っていた 4 両編成 2 本が 1994 年 4 月に保存車の 5085

号車を除いて解体されました。 

http://js3vxw.cocolog-nifty.com/photos/osaka_c_50/oc_5005.html
http://js3vxw.cocolog-nifty.com/photos/osaka_c_50/oc_5005.html


 

○大阪市営地下鉄「なつかし車両まつり in 森之宮」開催よ

り引用 

【大市交】50 系 5085 号車保存車 特別公開より引用 

http://www.uraken.net/rail/train/tr_340.html
http://www.uraken.net/rail/train/tr_340.html
https://2nd-train.net/topics/article/6599/


 

(2)20 系 

 

なにわの地下鉄より引用 

20 系 30 番台は 1984 年から 1998 年にかけて 9 編成 54 両製

造された車両です。車体は側窓として二段上昇窓を備えた切

妻構造のアルミ合金車体でした。制御方式は GTO サイリス

タ素子 VVVF インバータ制御から IGBT 素子 VVVF インバ

ータ制御に変更されました。台車は DS-20 を採用しました。 

谷町線からは 2006 年 4 月 18 日の転属回送をもって姿を消

しました。 

https://www.naniwa-subway.net/10th-anniversary/10years/10years.html


(3)30 系 

 

Wikipedia より引用 

30 系は 1967 年から 1984 年にかけて製造されました。車体

はアルミニウム合金(左)、またはステンレス鋼製(右)を採用

しました。制御方式は電動カム軸式抵抗制御を採用しました。 

台車は住友金属工業 FS-366(ステンレス電動車用)、366A(ア

ルミ電動車用)、066A(ステンレス付随車用)、日立製作所

KH-54 (ステンレス付随車用)、54B(アルミ電動車用)、62(ス

テンレス付随車用)、62A(アルミ付随車用)が採用された。

2013 年 10 月 6 日のさよなら運転をもって翌 7 日付で廃車

されました。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%8030%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A


 

130901-大阪市交通局-さよなら 30 系 Last Run より引用 

 

大阪万博輸送の立役者、大阪市営地下鉄 30 系がついに引退

より引用 

 

 

 

https://pikarail.blogspot.com/2013/09/130901-30-last-run.html
https://news.yahoo.co.jp/byline/iharakaoru/20131007-00028707
https://news.yahoo.co.jp/byline/iharakaoru/20131007-00028707


2021 年現在運用についている車両 

⑴22 系 

 

天王寺駅にて作者撮影 

22 系は 1990 年から 1996 年にかけて 6 両編成 19 本(114 両)

が製造されました。車体は高抗張力ステンレス鋼を全面的に

用いる軽量構造ステンレス製、また外装には特徴的な緩やか

に曲線を描く「く」の字状の流線型のデザインが採用されま

した。また制御方式は VVVF インバータ制御、台車は 10 系

用のインダイレクトマウント・ノースイングハンガー・軸ば

ね式空気ばね台車である DS-10 とほぼ同仕様の DS-20 が採

用されています。また車輪内部に防音リング圧入してきしり

音の低減を図った、防音波打車輪を装着しています。 



(2)30000 系 

天王寺駅にて作者撮影 

30000 系は 2009 年から 2013 年にかけて 6 両編成 13 本(78

両)が製造されました。全般的には新 20 系をベースに 80 系

などで採用された最新技術を取り入れ、発展させた車両です。

車体は軽量ステンレス構体でレーザー溶接組み立てのビー

ドレス外板、制御方式は IGBT 素子 VVVF インバータ制御、

台車はダイレクトマウント・モノリンク式の DS-300 型台車

が採用されています。また大阪市営地下鉄時代では初の液晶

ディスプレイ（LCD）による車内案内装置を設置しました。

谷町線での新車は 22 系以来 19 年ぶりのものとなり、また、 

大阪市営地下鉄の地下鉄車両では最後の新車となりました。 



最後に大阪を支える谷町線で終わらせていただきます。 

 

 



 

 



 

 

6 枚とも作者撮影 


